PRAMAC

Profitez de prix exceptionnels sur nos groupes
électrogénes et nos matériels de manutention.

Un bidon d’huile d*1 Litre OFFERT pour
tout achat d'un groupe électrogéne.

Un meétre Pramac OFFERT pour tout
achat d’un matériel de manutention.

Ne pas jeter sur la voie publique. Offre non cumulable réservée aux distributeurs professionnels, valable du 02/03/2020 au 29/05/2020.
*hotos non contractuelles. Prix publics conseillés hors taxes chez les revendeurs participants a 'opération. En sus facturation de I'Eco participa-
ion DEEE: 2.08€ HT par groupe électrogéne portable (article R543-174 du code de I'environnement) et TVA 20%.

PRAMAC EUROPE
Place Léonard de Vinci - 42190 SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU
el : 04.77.69.20.20 - Fax : 04.77.60.17.78 - Mail : info.fr@pramac.com

wWww.pramac.com PRAMAC
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Transpalette manuel

GS 2.5T

Capacité nominale : 2.5 Tonnes
Fourches : 1150 x 525 mm
Translation : Manuelle

Roues : Polyuréthane

Boggies : Nylon

Net HT
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MATERIELS DE

MANUTENTION

N STOCK

Livrable en 48/72h
dans la limite des
stocks disponibles.

Transpalette manuel a assistance
électrique

Agile + chargeur

Capacité nominale : 1.2 Tonnes

Fourches : 1150 x 525 mm

Translation électrique et levée manuelle
Roues : Caoutchouc
Boggies : Polyuréthane

Table élévatrice Gerbeur

LT 30 MX10/16

Capacité nominale : 300 kg Capacité nominale : 1 Tonne
Plan de travail : 815 x 500 mm Fourches : 1150 x 550 mm
Translation : Manuelle Translation : Manuelle
Elevation manuelle : 900 mm Elevation manuelle : 1600 mm
Roues : Polyuréthane Roues : Nylon

Net HT

Net HT



*AVR : Automatic Voltage Regulation. Régulation Automatique de la Tension (V).

PRAMAC

INVERTER

T

STAGE \
[coveiiavr)

GROUPES ELECTROGENES
EN STOCK )] st sorznganete

P 2000 i

Puissance max. : 2000 W
Autonomie : 5.3 h

Capacité réservoir : 4.2 L
Tension : 230 V

Démarrage manuel

Moteur essence YAMAHA MZ80

HONDA

ENGINES
PX 3600 = Y —

Puissance max. : 3000 W
Autonomie : 2.7 h
Capacité réservoir : 3.1 L %
Tension : 230 V

Démarrage manuel i
Moteur essence HONDA GP200
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e
PX 5000 AVR’ T
Puissance max. : 3800 W 0'\
Autonomie : 18.7 h

Capacité réservoir : 27 L :
Tension : 230 V
Démarrage manuel
Moteur essence PRAMAC

PX 8000 AVR" i
Puissance max. : 5400 W
Autonomie : 13.5 h

Capacité réservoir : 27 L
Tension : 230 V

Démarrage électrique

Moteur essence PRAMAC




HONDA ES 8000 AVR' "+ Un Kit Brouette

ENGINES Puissance max. : 6400 W OFFERT*
Autonomie : 5.1 h

Capacité réservoir: 11 L
Tension : 230 V

Démarrage manuel

Moteur essence HONDA GX390

*Prix public d’une valeur de 89 €

E 4000 ENGINES e

Puissance max. : 3100 W
Autonomie : 2.6 h

Capacité réservoir : 3.1 L
Tension : 230 V

Démarrage manuel

Moteur essence HONDA GX200

GA 8000

Groupe électrogéne au gaz relié au réseau, a une
citerne ou a des bouteilles R .,. ,
Il assure automatiquement I’'alimentation électrique (/ —————

dont vous avez besoin pour votre habitation ou 0
petite entreprise. 1

** Batterie incluse, mise en service en supplément.

Puissance nominale (GPL/GN) : 8/7 kVA
Consommation GN : 3.9 m3h
Consommation GPL : 5.7 L/h J 1
Tension : 230 V Net HT

ATBC2/C3/Cc4

Coffres de chantier anti-vol

ATB C2 = 1000 x 550 x 493 mm
Poids = 54 Kg - Volume = 240 L

ATB C3 = 1250 x 680 x 560 mm

Net HT Poids = 77 Kg - Volume = 430 L
ATB C4 = 1810 x 810 x 643 mm
Net HT Poids = 120 Kg - Volume = 840 L

Vos piéces détachées et accessoires :

Description Code Prix net HT
Kit d’entretien pour ES8000 AVR ‘ P3KI00331 49 €
Kit d’entretien pour P2000i P3KI00319 41 €
Kit d’entretien pour E4000 P3KI00005 60 €
Bidon d’huile d"1L (Type 15W40) P30L00002 5 €
Kit brouette pour séries E-ES-S diesel-W PY000A0000Z 62 €
Piquet de terre PY000A000AQ 34 €

*AVR : Automatic Voltage Regulation. Régulation Automatique de la Tension (V).



