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L-95-2Z

CB-2-ATZ

L-95-2Z

CB-2-ATZ

COUPE-BOULONS

Lames de rechange disponibles
sur le catalogue 

Coupe-boulons bras tubes

CONFORT   
Poignées gainées, légèreté et 

maniabilité grâce aux bras tubes.

Réf. C1 60
kg/mm2

C2 80
kg/mm2

C3 110
kg/mm2

C4 140
kg/mm2

E
mm

e
mm

L
mm L ” Poids

kg
Lames de
rechange

12 11 9 8 102 155 760 30” 4,1  CB-2-AL

Réf. C1 60
kg/mm2

C2 80
kg/mm2

C3 110
kg/mm2

C4 140
kg/mm2

E
mm

e
mm

L
mm L ” Poids

kg
Lames de
rechange

12 11 9 8 102 155 750 30” 3,6 CB-2-AL

Coupe axiale. Lame de rechange disponible
sur le catalogue 

Coupe-boulons bras forgés

UNE LONGÉVITÉ  DE COUPE UNIQUE
Grâce aux lames en acier forgé usinées avec un angle 
de coupe biseauté, trempées par induction à 63,5 HRC 
offrant un tranchant parfaitement étudié.

FIXATION PAR RIVETS
Épaisseur de la tête réduite
de 30%  pour faciliter le passage 
sur les treillis.

UN SYSTÈME DE 
RÉGLAGE SIMPLE PAR 
VIS EXCENTRIQUE

DES BRAS FORGÉS
 INDÉFORMABLES
pour une résistance parfaite aux conditions 
 extrêmes des chantiers. Redressage possible  
en cas de torsion accidentelle.

DES POIGNÉES GAINÉES
ERGONOMIQUES EN ABS SOUPLE

offrant une adhérence optimum dans
la préhension  et résistantes dans le temps.

DES PUISSANCES  DE COUPE ÉLEVÉES
avec des efforts physiques réduits de 20% grâce 
à la capacité de démultiplication.

ALIGNEMENT 
PARFAIT  DES 
TRANCHANTS

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

BRAS FORGÉS

BRAS TUBES

RECOMMANDÉ PAR
LES PROFESSIONNELS 
DU BTP DEPUIS 1921

SOUVENT IMITÉ, 
JAMAIS ÉGALÉ

N°1 DES VENTES
N°1 DES VENTES
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L-95-TZ

L-95-TZ

BR-3JZ

229-25Z

455-150Z

455-300Z

455-450Z

455-600Z

455-915Z

x3

x3

455-…Z

SP-J3Z

NEW

GARANTÍA
SAM.EU

SP-J3Z

N

GGARANTÍAGGARANTIEARANTIE

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

BÂTIMENT

CONFORT   
Poignées gainées en ABS 

souple, légèreté et maniabilité 
grâce aux bras tubes.

Réf. C1 100
kg/mm2

C2 130
kg/mm2

E
mm

e
mm

L
mm L ” Poids

kg
9 8 24,5 21 800 32” 3,25

Capacité de coupe pour fi l acier dur : 3 mm.
Longueur : 250 mm.

x1 râpe plate 250 mm.
x1 râpe ronde 250 mm.
x1 râpe demi-ronde 250 mm.

Manche bi-matière.

Forme spéciale de la tête « bec de perroquet » 
pour couper des treillis. Tête coupante vissée, 
interchangeable. Bras tubes. Réglages précis
des tranchants par vis excentrique. Tranchants
en acier forgé chrome vanadium robustes.

Manche bi-matière.
Comprend 3 couteaux : Largeur 30-50 et 70 mm.
Forme ergonomique assurant une bonne tenue
en main. Lame acier inoxydable trempée.
Finition polie brillante.

Tenaille de 
mécanicien

Jeu de 3 râpes 
emmanchées

Coupe treillis 32”

Jeu de 3 couteaux de peintre

Construction robuste pour une durée de vie accrue.
Fonctionne dans les 2 sens, pour serrer et écarter.

CONFORT  
Protection du mors de serrage en matériau tendre 
pour une protection des pièces à travailler.
Les patins anti-dérapants ne marquent pas
les supports.

PRATIQUE   
Utilisation d’une seule 
main grâce à la poignée 
d’avance confortable.

SÉCURITÉ   
Bouton de blocage et déblocage.

Serre-joints automatiques

Réf. Dimension mm PRIX €
150

300

450

600

915

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE
NOTRE GAMME BÂTIMENT DANS

NOTRE CATALOGUE O20
OU SUR NOTRE SITE
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1 2
3

310-...TMZ

310-30TMZ

310-32TMZ

310-36TMZ

310-40TMZ

310-42TMZ

310-45TMZ

310-50TMZ

310-55TMZ

310-60TMZ

ISO
15601

320-32DZ 322-38Z

MARTEAUX ET MASSETTES

PUISSANCE ET CONFORT MAXIMUM

Marteaux rivoir SAMSOPLUS®

CONFORT
Perçage pour faciliter
le rangement sur crochet.

SÉCURITÉ
Liaison tête-manche

avec résine époxy 
bi-composant.

COMPOSITION
1/  Fibre de verre en forme d’os : parfaite rigidité. 

Résiste aux changements d’environnement. 
2/  Polypropylène : moins de vibration.
3/  Surmoulage en SEBS : donne toute 

l’ergonomie au manche.

PRÉVENTION
Port obligatoire des équipements 
de protection individuelle.

CONFORT
Pas d’effet de recul grâce
aux microbilles.

ERGONOMIE
 SEBS : Matière agréable
au toucher et anti-dérapante, 
avec ou sans gant.

 Garde élargie pour une bonne prise
en main : anti échappement.

Réf. H mm C mm L mm  g PRIX €
93,5 30,5 303,5 565

100 32,5 305,5 665

106 35,5 308,5 975

110 40,5 333,5 1010

115,5 42,5 335,5 1210

128 45,5 338,5 1460

138 50,5 366,5 1890

144 55,5 371,5 2290

149 60 376 2920

+ DE SÉCURI
TÉ

+ ÉCONOMIQ
UE

Manche en frêne verni.
Longueur : 275 mm. Poids : 400 g.
Les surfaces de frappe ne marquent pas les pièces martelées. 
Livrée avec deux embouts équivalents caoutchouc et bois dur.
Embouts de rechange disponibles sur le catalogue 
ou sur sam.eu.

Massette à embouts  vissés
interchangeables 32 mm

GARANTIE

GARANTIE

Massette sans rebond 38 mm

FRAPPE PUISSANTE 
SANS MARQUAGE

+ DE CONFO
RT

+ ÉCONOMIQ
UE

GARANTIE

POUR LES MONTAGES 
DÉLICATS
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1204-LITZ

NEW

HSS

CTF-31Z

x31

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

RÉSISTANCE : 
Batterie Lithium =
500-700 cycles
de charges.

+ DE RÉSISTA
NC

E

+ DE SÉCURI
TÉ

ENLÈVEMENT / TRAVAIL DU MÉTAL

ARANTIE

Caractéristiques techniques :
Puissance 30 W.
Alimentation par batterie Lithium-ion 
2200 mAh 3,7V rechargeable.

Comprend : 
Un poste à souder avec lampe led.
Accessoires :
-  3 pannes 1/4” de tour : 1 panne universelle 

pour la soudure, 1 panne de précision pour les 
soudures fi nes, 1 panne pour gaine thermo 
rétractable

-  1 câble chargement micro-USB
- 1 repose-fer fi l Ø 1,0mm
- 1 éponge de nettoyage
-  1 capuchon protecteur thermique

et coupe-contact.

SÉCURITÉ : 
A l’inverse des fers à souder 
à gaz : pas de fl amme et 
aucun risque lié au courant.
Boîtier reste froid durant 
toute l’opération.

CONFORT : 
Utilisable même branché sur 
secteur (en chargement).
Pas de câble.

Poste à souder lithium (sans fi l)

+ DE CONFO
RT

Coffret de 31 tarauds 
et fi lières

x7  jeux de 3 tarauds en mm : 
M 3 4 5 6 8 10 et 12 (ébauche,
1/2 fi nition, fi nition).

x1 tourne-à-gauche taille 1 1/2. 

x7  fi lières avec cage en mm
(M 3 4 5 6 8 10 12).

x1 porte-fi lière 25 x 9 mm.

x1 tournevis. 

Coffret métallique : 265 x 120 x 85 mm.

GARANTIE

PANNE DE PRÉCISION POUR LES SOUDURES 
FINES (CONNECTEURS, …)

Au
ton

omie 40 min
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7-TR5AZ

7-F13Z 1-BZ

88Z

x5

x13

LPJ-1Z
x6

762-C-25Z

ENLÈVEMENT / TRAVAIL DU MÉTAL

Corps hexagonal avec tige en acier haute résistance.
Ø 2.5 - 3.5 - 5 - 7 - 9 mm.
Longueur : 170 mm.

Composition :
x1  porte-embouts.
x 4  lames longues en acier chrome-vanadium bruni de Ø 2-3-4-6 mm. 
x2  embouts doubles chasse-goupilles Ø 3 - 4 et 5 - 6 mm.
x1  embout double chasse-clous de 2 et 4 mm.
x1  embout double pointeaux de 3 et 6 mm.

Coupe en bout. Longueur : 235 mm.
Largeur 26 mm.
Tranchant réaffûtable à la meule.

Pointage régulier obtenu par simple pression de la main.
Réglage de la puissance de pénétration par vissage 
et dévissage de la tête.
Charge de pression de 11 à 22 kg.
Longueur : 150 mm.
Pointe de rechange disponible
auprès de notre service SAT.
Tél. +33 (0)4 77 92 13 10.

Jeu 5 chasse-goupilles longs monoblocs

Set de 13 outils à frapper
Le porte-embouts permet d’accueillir
des têtes de chasse-goupilles,
chasse-clous et pointeaux.
Idéal pour le dépannage.

Burin extra-plat

Pointeau automatique

GARANTIE

GARANTIE GARANTIE

GARANTIE

Jeu de 6 limes emmanchées

POLYVALENT 
La sélection incontournable 
pour toutes vos applications.

 x2 limes plates 200 et 250 mm.
x1 lime demi-ronde 250 mm.
x1 lime ronde 200 mm.
x1 lime triangulaire 200 mm.
x1 lime carrée 200 mm. 

GARANTIE

Pour extraire les goujons ou vis cassés (pas à gauche 
et pas à droite) non débordants : Ø 5 à 14 mm.
Le goujon cassé est dévissé à l’aide de l’extracteur inséré 
dans un perçage réalisé au préalable.
Présente l’avantage de ne pas écarter la cage dans laquelle 
se trouve le goujon ou la vis.

Coffret d’extracteurs pour vis cassées

GARANTIE

Composition :
- 5 forets de 4 à 8,5 mm,
- 10 guides de perçage de 7 à 17 mm
- 5 écrous,
- 5 tiges.
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x5
761-C-5Z

NEW

EX-007-140Z

EX-007-180Z

EX-007-...Z

EX-320-2Z

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

Peuvent être utilisés avec tourne-à-gauche FTG ou porte-outil 
à cliquet 380-1.
Composition : 5 extracteurs : 761-4/5/6/8/11. (Ø : 3 à 18 mm).

Coffret de 5 extracteurs
hélicoïdaux pour vis 3 à 18 mm

IDÉAL POUR EXTRAIRE UNE 
VIS CASSÉE À RAS DANS
UN BLOC ACIER

Produits au détail disponibles
sur le catalogue 

GARANTIE

EXTRACTEURS

GAIN DE TEM
PS

Réf. Puissance T C mm intérieur C mm extérieur H mm PRIX €
3 160 140 145

4 195 170 195

SÉCURITÉ 
Ecrou de sécurité pour éviter
le retournement des griffes.
Goupille de sécurité par 
cisaillement.
Verrouillage de sécurité 
instantané des griffes.

ACCESSIBILITÉ
Permet d’avoir accès là où les 

extracteurs classiques ne passent pas.

PRÉCISION 
Finesse des griffes : 
Prise des roulements aisée.

Auto-centré.
Les extracteurs EX-007-140Z 

et EX-007-180Z sont livrés 
avec 3 griffes extérieures.

FACILITÉ 
D’UTILISATION  / 

RAPIDITÉ 
 Efforts maîtrisés. 

Griffes facilement interchan-
geables. Transformation

extérieure / intérieure possible 
avec griffes EX-007-G...Z.

Auto-serrage, auto-centrage.

+ DE SÉCURI
TÉ

EXTÉRIEURS - INTÉRIEURS 2 OU 3 GRIFFES
 UTILISABLES DANS 90% DE VOS APPLICATIONS
POUR EXTRAIRE BAGUES ET ROULEMENTS

GARANTIE

1 

2 

blocage griffes

Extracteur Int / Ext à pieds très fi ns.
Idéalement adapté aux espaces très réduits 
et pour une puissance d’extraction limitée, sans vocation de force.
Idéal pour l’extraction de roulements, poulies ou engrenages.

Extracteur 2 griffes à pieds fi ns

mise en pression

ARANTIE

Griffes pour prise intérieure 
disponibles sur le catalogue 

ou sur sam.eu.

59



20

BAL-25Z

BAL-25J10Z

NEW

IP 44

IP 30

IP 44

FRONT-1Z

BAL-26Z

FRONT-7Z

FRONT-6Z

7 Leds + 1 sur le dessus.
Fonctionne avec 3 piles AAA incluses.
Produit un éclairage large et direct.
Corps aimanté pour travailler
avec les 2 mains libres.
Accroche stylo.
Résistance de -20°C à + 50 °C.

Mini baladeuse 8 leds

ULTRA-
COMPACTE 

17
0 

m
m

 

12
0 Lumens

Au

tonomie 6h

GARANTIE

GARANTIE

DISPLAY DE 10 MINI
BALADEUSES

ÉCLAIRAGE

Batterie: lithium-ion.
Caractéristiques principales :
1.5W LED COB pour la lumière principale;
1 LED lumineuse pour le projecteur.
Base magnétique incorporée sur
la languette arrière. Peut se glisser 
aisément dans une poche.

Port USB inclus, facilitant
la recharge via un ordinateur
ou tout autre appareil numérique.

Mini Baladeuse strip LED

Lampe frontale à leds avec 
capteur de mouvement

POLYVALENTE  
Permet de travailler en 
vision locale ou globale 
grâce au réglage du faisceau 
(80 à 170 mètres).

Lampe frontale orientable, bonne puissance, faisceau réglable 
avec sangle élastique. Coffret de batterie sur l’arrière. 
Livrée sans piles. 

Flux lumineux puissant.
Tête orientable.
Bouton on/off sur le dessus de la lampe.
Batterie: lithium-ion : Rechargeable sur secteur et USB.
3 MODES :
-  165 lumens pour une durée de 4h15 minutes d’autonomie.
-  75 lumens pour une durée de 8h30 minutes d’autonomie.
-  35 lumens pour une durée de 18 heures d’autonomie.
Étanchéité : IP30.

2 modes d’intensité, orientable et led rouge pour la vision nocturne.
Livrée sans piles.

Lampe frontale à leds zoom

Lampe frontale à leds

Au

tonomie 75h

Au

tonomie 18h

Au

tonomie 19h

170m

111m

14
5 Lumens

16
5 Lumens

20
4 Lumens

15
0 Lumens

Au
tonomie 3h30

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

+ DE CONFO
RT

COMPACTE
Petite taille conçue 
pour le rangement

dans la poche.

LAMPES FRONTALES MINI-BALADEUSES

ERGONOMIE  
Conception ergonomique 
de la lampe épousant 
le contour de la tête.

AUTONOMIE :   
Jusqu’à 18h sans 
recharger.

CONFORT :  
Technologie capteur de 
mouvements permettant 
d’allumer et d’éteindre la 
lampe en passant la main 
devant la lampe.

60 SAM.EU



NEW

IP 30

BAL-19ZBAL-23Z

BAL-35Z BAL-34AZ

2953RZ

IP 54

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

ÉCLAIRAGE

Luminosité supérieure à 1 500 Lux.
Coque résistante aux chocs, à la corrosion.
Résiste à l’eau et la poussière.
Crochet permettant de suspendre
la baladeuse.
Livrée avec chargeur
secteur 220 volts.

Accrochage facile. Résistante aux chocs (chute de 1m).
Batterie rechargeable (4200mAH).
Livrée avec chargeur secteur 220 volts et prise allume cigare 
12 volts. Câble 10 mètres. Système ingénieux d’accrochage.
Résiste à l’eau et la poussière.

Baladeuse 30 ledsBaladeuse 70 leds avec prise 
CEE 24 V

Baladeuse d’inspection ultra plate Baladeuse d’inspection
extra fi ne orientable 12 leds

PUISSANTE :  
Eclairage extrêmement 

puissant jusqu’à 
400 lumens.

S’ACCROCHE 
PARTOUT !

Source de lumière : SMD-LED.
2 modes :
-  1 led/ 70 lumens fonction lampe de poche. 
-  12 leds / 0 à 400 lumens fonction baladeuse avec variateur 

intégré pour un éclairage à bon escient permettant de maximiser 
le temps de fonctionnement.

Temps de charge : 3 heures.
Rechargeable via USB pour prise secteur 220V (fournie).
Poids : 220 g.
Dimensions : 302 x 34 x 44 mm.

15 + 3 leds sur le sommet de la baladeuse.
Base magnétique.
Chargeur avec batterie lithium-ion.

90° 90°

Baladeuse 18 leds aimantée
orientable à 180°

PRATIQUE  
Indication de couleur 
de charge.

38
0 Lumens

Au
tonomie 3h30

Au

tonomie 5h 40
0 Lumens

14
0 Lumens Au

tonomie 6hAu

tonomie 5h65 Lumens15 Leds

Or
ientable 180°

+ ÉCONOMIQ
UE

GARANTIE

GARANTIE GARANTIE

GARANTIEGARANTIE

+ DE CONFO
RT

BALADEUSES

PLIABLE :
Orientable à 180 degrés 
dans les deux sens.

Livrée avec un chargeur

PLIABLE :
orientable à 180° dans 

les deux sens

PRATIQUE : 
LEDS à haute intensité ultra 
compactes 13 mm.
Idéale pour éclairer les 
endroits confi nés (profonds 
et étroits).

PRATICITÉ :
Large zone de rayonnement de 120 
degrés + équipée de 3 aimants et 
d’un crochet pour un accrochage et 
un positionnement fl exible.

PRATIQUE : 
Equipée de 3 aimants 

puissants et d’un crochet 
pour un accrochage et un 
positionnement fl exible.

ERGONOMIQUE :
Baladeuse compacte et ultra 
plate (6 mm d’épaisseur pour 
la partie lumineuse) pour 
éclairage optimal même dans 
les endroits les plus restreints.

Au

tonomie 12h93
5 Lumens
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PN-237Z 1144SZ

 

1148MZ 1148Z 1163Z114 1163Z

 

Y

PNEUMATIQUE

GARANTIE GARANTIE

Clé à chocs 1” longue série Metallic Clé à chocs 1/2” série Alu

+ DE CONFO
RT

Clé à chocs 1/2” ultra compacte 620 Nm Clé à chocs 1/2” 1350 Nm Clé à chocs 3/4” 1490 Nm
Clé à chocs légère et ergonomique. Elle permet d’intervenir 
dans des espaces diffi ciles d’accès.

Son bouton poussoir d’inversion est facile à manipuler et 
son régulateur de couple permet le contrôle du serrage.

Clé possédant un rapport poids/puissance/consommation 
exceptionnel. Très ergonomique pour une utilisation 
répétitive en mécanique semi-lourde.

ULTRA COMPACTE

Clé avec marteau double frappe 
pour utilisation intensive.

Clé alliant performance, 
compacité et légéreté, système 
de frappe double marteaux.

POLYVALENTE GROS TRAVAUX

GARANTIE G NTIEARAN G EARANTIE

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM) 620 CONSOMMATION (L/MN) 150

COUPLE UTILISABLE (NM) 500 RACCORD ALIMENTATION 1/4”

VITESSE DE ROTATION (TR/MN) 9 000 L X H X L (MM) 122x198x64

PRESSION ALIMENTATION (BAR) 6,5 POIDS (KG) 1,300

NIVEAU SONORE DB(A) 89 VIBRATIONS M/S2 6,4

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM) 2500 CONSOMMATION (L/MN) 580

COUPLE UTILISABLE (NM) 2200 RACCORD ALIMENTATION 3/8”

VITESSE DE ROTATION (TR/MN) 4200 L X H X L (MM) 520x180x120

PRESSION ALIMENTATION (BAR) 6,8 POIDS (KG) 10,600

NIVEAU SONORE DB(A) 92 VIBRATIONS M/S2 15

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM) 1 350 CONSOMMATION (L/MN) 170

COUPLE UTILISABLE (NM) 1 100 RACCORD ALIMENTATION 1/4”

VITESSE DE ROTATION (TR/MN) 6 500 L X H X L (MM) 165x205x67

PRESSION ALIMENTATION (BAR) 6,5 POIDS (KG) 2,000

NIVEAU SONORE DB(A) 85 VIBRATIONS M/S2 6,7

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM) 1220 CONSOMMATION (L/MN) 250

COUPLE UTILISABLE (NM) 950 RACCORD ALIMENTATION 1/4”

VITESSE DE ROTATION (TR/MN) 9000 L X H X L (MM) 185x190x75

PRESSION ALIMENTATION (BAR) 6,2 POIDS (KG) 2,700

NIVEAU SONORE DB(A) 92 VIBRATIONS M/S2 9,1

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM) 1 492 CONSOMMATION (L/MN) 200

COUPLE UTILISABLE (NM) 1 300 RACCORD ALIMENTATION 1/4”

VITESSE DE ROTATION (TR/MN) 5 000 L X H X L (MM) 191x217x78

PRESSION ALIMENTATION (BAR) 6,5 POIDS (KG) 2,600

NIVEAU SONORE DB(A) 89 VIBRATIONS M/S2 8,5

+ DE CONFO
RT

+ DE CONFO
RT Puissance

GAMME S1

PUISSANCE
Frappe double marteau.

CONFORT
Le point ‘Y’, permet un équilibrage 

de la machine entre le corps, 
la poignée et le nez.

ERGONOMIE
La poignée S1 permet une 
excellente tenue quelle que 
soit la taille de la main.

EFFICACITÉ
Roulements de haute 

qualité pour une plus grande 
longévité.

+ DE CONFO
RT

GAMME ALUGAMME  MÉTAL

GAIN DE TEM
PS

MÉTAL
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1151PZ 1167PZ

1125Z
1223Z

 

NEW

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

PNEUMATIQUE

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM) 1 350 CONSOMMATION (L/MN) 260

COUPLE UTILISABLE (NM) 1 200 RACCORD ALIMENTATION 1/4"

VITESSE DE ROTATION (TR/MN) 8 000 L X H X L (MM) 185x190x60

PRESSION ALIMENTATION (BAR) 6,2 POIDS (KG) 1,900

NIVEAU SONORE DB(A) 88 VIBRATIONS M/S2 7,7

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM) 2 035 CONSOMMATION (L/MN) 475

COUPLE UTILISABLE (NM) 1 800 RACCORD ALIMENTATION 1/4"

VITESSE DE ROTATION (TR/MN) 5 000 L X H X L (MM) 220x215x90

PRESSION ALIMENTATION (BAR) 6,2 POIDS (KG) 3,400

NIVEAU SONORE DB(A) 89 VIBRATIONS M/S2 9,5

GAMME IAR

CONFORT
Isolante du froid et réductrice des vibrations.

LÉGÈRETÉ
Carter en composite réduit le poids de 20%
par rapport à une clé à chocs traditionnelle.

GARANTIE GARANTIE

GARANTIE
GARANTIE

Clé à chocs 1/2” 
série IAR 1350 Nm

Clé à chocs 3/4” 
série IAR 2035 Nm

Clé à chocs angulaire 
compacte 1/2”

Marteau burineur cylindrique intensif
Ø 10,2 mm basses vibrations

+ DE PRODUCT
IV

IT
É

+ DE PRODUCT
IV

IT
É

+ DE PRODUCT
IV

IT
É

+ DE CONFO
RT

+ DE CONFO
RT

- DE VIBRATI
ON

S

PUISSANCE

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM) 325 CONSOMMATION (L/MN) 425

COUPLE UTILISABLE (NM) 240 RACCORD ALIMENTATION 1/4”

VITESSE DE ROTATION (TR/MN) 9000 L X H X L (MM) 235x85x60

PRESSION ALIMENTATION (BAR) 6,2 POIDS (KG) 1,160

NIVEAU SONORE DB(A) 88 VIBRATIONS M/S2 9,96

EMMANCHEMENT 10,2 CONSOMMATION (L/MN) 580

COURSE PISTON (MM) 92 RACCORD ALIMENTATION 1/4”

CADENCE DE FRAPPE (COUPS/MN) 2700 L X H X L (MM) 245x200x70

PRESSION ALIMENTATION (BAR) 6,2 POIDS (KG) 2,500

NIVEAU SONORE DB(A) 93 VIBRATIONS M/S2 5,5

JOULES 15,2

+ DE CONFO
RT

FAIBLE ENCOMBR
EM

EN
T

+ ULTRA-LÉGÈRE
Clé à chocs robuste avec 
carter en aluminium.
Mécanisme de frappe à 
marteaux jumbo idéal pour 
des utilisations intensives.

-  Puissance maximale grâce 
à l’alésage 22 mm. 

-  Faibles vibrations grâce
à la poignée gainée.

-  Chargement rapide des 
accessoires.

Fonction serrage
(3 vitesses) ou desserrage 
à sélectionner d’une seule 
main.

FÉVRIER AVRIL
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NEW

P-220-KZ

P-210-KZ

ELECTROPORTATIF

Taille du mandrin : 13 mm.
Batterie : Lithium-ion 18V / 4Ah.
Capacité de perçage :
Acier et maçonnerie : 13 mm / Bois : 30 mm.
Indicateur niveau batterie.
Corps et batteries résistants aux solvants
et hydrocarbures dans l’atelier.
Poids : 1,05 Kg. IP54.
Temps de charge : 1h30.

Carré d’entrainement : 1/2” (12,7 mm).
Couple maxi : 650 Nm.
Vitesse (tr/min) : 0 à 900 / 1200 / 1900.
Frappe (cps/min) : 1200/ 1600 /2400.
Batterie : Lithium-ion 18V / 4Ah
Ampérage mini : 4 Ah.
Indicateur niveau batterie.
Corps et batteries résistants aux solvants
et hydrocarbures dans l’atelier.
Poids : 2,9 Kg. IP54.
Temps de charge : 1h30.

Perceuse visseuse 
Brushless 18V

Clé à chocs 1/2” 
brushless 18V 

GARANTIE

GARANTIE

EFFICACE 
50 Nm. 

PUISSANTE
Couple de décollement 
1000 Nm.
650 Nm.

ASTUCIEUX
 Eclairage optimal du poste 

de travail via une LED puissante. 

ASTUCIEUX
 Eclairage optimal du poste 

de travail via une LED puissante.

POLYVALENTE 
pour tout type 

de perçage et vissage. 

LONGÉVITÉ 
BRUSHLESS : Moteur 
sans charbon pour
un meilleur rendement 
et une durée de vie 
accrue. Ne nécessite
pas d’entretien. 

LONGÉVITÉ 
BRUSHLESS : Moteur 
sans charbon pour un 
meilleur rendement 
et une durée de vie 
accrue. Ne nécessite pas 
d’entretien. 

Livrée dans une mallette 
antichoc avec un chargeur avec 
2 batteries Lithium-ion. 
Les batteries sont compatibles 
avec le reste de la gamme.

Livrée dans une mallette 
antichoc avec un chargeur avec 
2 batteries Lithium-ion. 
Les batteries sont compatibles 
avec le reste de la gamme.

COMPACT 
200 mm de longueur 

seulement pour 1,05 Kg.

IDÉALE POUR TRAVAILLER SUR
LES PASSAGES DE ROUES, FREINS, ROTULES, TRIANGLES…

Douilles à chocs 
disponibles sur
le catalogue 
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SAM.EU

PEA-PACK1-9L Z

1

2

3

4

5

72-NS19Z

x19

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

LEVAGE

   Bâti mécano soudé.
Table de travail ajustable.
Ensemble hydraulique monobloc.
Pompe manuelle. Manomètre avec 
amortisseur.
Livrée avec deux vés de redressage
et socle pour fi xation au sol.
Approche rapide puis décollement
en douceur.
Livrée avec pions pour fi xation
de la presse au sol.

 Presse hydraulique d’atelier  de 20 T

 CONFORME
À LA DIRECTIVE 
2006/42/CE 

Réf.

Capacité  20T 

A mm 670

B mm 530

C mm 1850

D mm 132

E mm 530

G1 min 120

G2 maxi 762

R1 hydraulique 150

R2 extension 75

R 225

Course latérale -

Poids (kg) 100

PRIX €

GARANTIE

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOTRE GAMME 
AUTOMOBILE DANS NOTRE CATALOGUE A20

 Pack service chariot PEA 
bouteille 9 l
 -  1 bouteille 9L livrée pleine (PEA-BOUT93Z) 

avec son PACK GARANTIE 10 ans.
- 1 chariot PEA (PEA-CHAR1),
- 1 détendeur (PEA-DET1),
- 1 fl exible (PEA-FLEX14). GARANTIE

COMPRESSEUR !

LA SOLUTION ITINÉRANTE 
QUI REMPLACE VOTRE

Bénéfi ciez d’une SOURCE D’ÉNERGIE et devenez
INDÉPENDANT des réseaux d’air fi xes ou de tout 
autre réseau électrique.

Gagnez en CONFORT par l’absence 
de bruit d’un compresseur. 

STOCKAGE sans limitation de durée. Avec le robinet 
fermé, la charge de la bouteille est préservée.

Profi tez d’une MOBILITÉ AISÉE grâce à un
encombrement/poids optimisé et une gamme 
variée d’accessoires de transport.

EFFICACE PAR TOUS CLIMATS. De -20°C à +60°C, 
sous la pluie, la neige, ou en milieu hostile.

Coffret de douilles à chocs 1/2” 
de 19 outils en mm

x17  douilles : 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 
22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm. 

1 rallonge 125 mm. 

x1 cardan.

GARANTIE

65



+

NEW
PACK-LEV1Z

PACK-LEV2Z

+
SAM.EU

LEVAGE

GARANTIE

GARANTIE

Composé des références : 

Composé des références : 

CR-30-CZ
Cric rouleur 3T 

CR-30-CZ
Cric rouleur 3T 

CHAN-3CZ
Paire de chandelles 3T 

CHAN-3CZ
paire de chandelles 3T

HF-5BZ
verin de fosse 500 Kg 

CG-10BZ
grue mobile pliante 1T 

Pack train roulant

Pack train roulant + moteur

PRODUCTIVITÉ : 
Conception robuste en acier 
pour un usage professionnel 
intensif.

SÉCURITÉ : 
Conforme aux normes
et directives machines
en vigueur.

CONFORT : 
Léger et maniable.

PRODUCTIVITÉ : 
Levage et blocage
en 30 secondes.

SÉCURITÉ : 
Totalement sécurisé
par valve et goupille
de protection.

CONFORT : 
Hyper compact et léger.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DE NOTRE GAMME
LEVAGE SUR

BONNES
RAISONS

DE COMMANDER 
CE PACK

BONNES
RAISONS

DE COMMANDER 
CE PACK
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IXCAP-600TBZ

XCAP-500Z

M5

M5

67SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 77 92 25 84

KAP’SAM® DÉMARREUR INTELLIGENT

DÉMARRE TOUS LES VÉHICULES
MUNIS D’UNE BATTERIE 12V

DÉMARRE UN NOMBRE 
INFINI DE VÉHICULES,
1 000 000 cycles.

AGRÉMENT TECHNIQUE

INSENSIBLE AUX FORTES
TEMPÉRATURES

-20°C À +40°C

DISPOSITIF DE DÉMARRAGE 
AVEC SUPER-CONDENSATEURS

>  2000 ampères en démarrage
9000 ampères en « Peak ».

>  Gestion électronique sécurisée :
anti-inversion de polarité,
anti-peak, fonction forçage.

>  Maniabilité et accessibilité
avec câbles tout cuivre de 35 mm² 
sur 140 cm. 
Pinces becs courbés entièrement 
isolées.

>   Poids plume : 8,5 kg, 50 % plus 
léger qu’un booster traditionnel.

>  Dimensions : Longueur 41 cm /
Largeur 23 cm / Profondeur 20 cm.

CARACTÉRISTIQUES

Puissant et universel :

GARANTIE

GARANTIE

VERSION ORIGINALE

VERSION TESTEUR DE BATTERIE

600 Farad - 12 V

600 Farad - 12 V

CONFORT : 
Système de localisation

avec une porté de 50 mètres 
en champ libre :

stop à la perte du produit.

FIABILITÉ : 
Sonde de température
intégrée dans les pinces 
pour une meilleure précision 
des résultats.

SMART : 
Pilotage à distance par 
application smartphone.

TRACABILITÉ : 
Possibilité d’envoyer ou d’enregistrer 
les rapports de tests comme preuves 
de fonctionnements de la batterie.

PRODUCTIVITÉ : 
4 opérations en un seul 
outil : pas de cumul 
d’outils.

INNOVATIONS : 
Testeur de batterie et de charge

démarrage intégré. Convient 
pour tout type de batterie 6-12V 

Start&Stop et de charge 12 V.

AUTONOME  : 
Pas de branchement sur secteur / 

Recharge automatique
en 30 secondes.
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73-R40Z

COFFRET POCKET
SERRAGE-VISSAGE
40 OUTILS 1/4”

TÊTE PIVOTANTE À360°

NOUVEAU
CLIQUET
GYROSCOPIQUE

Un nouveau cliquet
gyroscopique innovant 
pour plus de productivité

40 outils qualité SAM 
indispensables pour
le serrage-vissage

Un coffret ultra-compact adapté 
à toutes les situations

BONNES
RAISONS
DE COMMANDER 
CE COFFRET

GARANTIE

I20
-F

R-
SP

SAM OUTILLAGE
60 Boulevard Thiers - CS 10528

42007 Saint-Etienne Cedex 1 - FRANCE

Customer department:
T. +33 (0)4 77 92 13 23

E-mail : export@sam.eu

Offre valable jusqu’au 31/12/2020 sur les territoires appartenant à l’union européenne, dans la limite des stocks disponibles. 
Samsocut®, Servisam®, Dynasam®, Dynatech® sont des marques déposées par SAM. Phillips®, Pozidriv®, Torx®, Résistorx®, Araldite®,  sont des 

marques déposées par d’autres sociétés que SAM. Conditions générales de ventes disponibles sur le site internet sam.eu.
Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.   
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